Debe Wielkie, dnia .........................

Telefon kontaktowy

WOJT GMINY DEBE WIELKIE

WNIOSEK
O ZAOPINIOWANIE WSTEPNEGO PROJEKTU PODZIALU NIERUCHOMOSCI

Proszg o wydanie opinii w sprawie wstepnego projektu podzialu nieruchomosci stanowiacej
dziatke oznaczong NUMEreM eWIdENCYJNYIM. ... . i i e,
POIOZONG W IMIEISCOWOSCI .. ettt ettt et et et ettt e

stanowiaca wtasnos¢ (poda¢ wiascicieli, wspotwiascicieli dziatki(ek)) ..o,

Granice terenu dzielonego 0znaczono Kolorem. . ..........ouiiiiiiitiiiii i e,
Granice podziatu 0Znaczono KOLOTEM. ... ... ....uiiiiii i et e

Dodatkowe informacje (cel podziatul) ..........ooiiiiiiiii

Podpis wnioskodawcy/wnioskodawcow

W zalaczeniu:

1. 3 egz. mapy zasadniczej z propozycja podzialu

2. dokument stwierdzajacy tytut prawny do nieruchomosci

3. wypis z ewidencji gruntow

4. kopie decyzji o warunkach zabudowy obowiazujaca w dniu ztozenia wniosku, jezeli byta wydana

5. rzuty poszczegdlnych kondygnacji budynku z naniesionymi liniami podziatu przebiegajacymi wzdtuz pionowych
plaszczyzn, ktdre tworzone sg przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku podziatu nieruchomosci
zabudowanej, gdy proponowany podziat powoduje takze podziat budynku.



Wstepny projekt podziatu nieruchomosci powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) granice nieruchomosci podlegajacej podziatowi;

2)oznaczenie nieruchomos$ci podlegajacej podziatowi wedlug danych z katastru nieruchomosci
oraz ksiegi wieczystej, a w razie jej braku-wedtug innych dokumentow okreslajgcych stan prawny
nieruchomosci;

3) powierzchni¢ nieruchomosci podlegajacej podziatowi;

4) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia dziatek gruntu;

5) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia dziatek
gruntu;

6) przedstawiong w formie graficznej kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycje
sposobu zapewnienia dostepu projektowanych do wydzielenia dziatek gruntu do drogi publiczne;.

Jezeli przedmiotem podzialu jest nieruchomo$¢ zabudowana, a proponowany jej podziat
powoduje takze podzial budynku, granice projektowanych do wydzielenia dzialek gruntu
powinny przebiega¢ wzdluz pionowych ptaszczyzn, ktére tworzone sg przez Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowane na calej wysokosci budynku od fundamentu do przykrycia
dachu. W budynkach, w ktérych nie ma $cian oddzielenia przeciwpozarowego, granice
projektowanych do wydzielenia dzialek gruntu powinny przebiega¢é wzdluz pionowych
plaszczyzn, ktore tworzone sg przez $ciany usytuowane na calej wysokosci budynku od
fundamentu do przykrycia dachu, wyraznie dzielagce budynek na dwie odrebnie wykorzystywane
czesci, ktore maja wlasne wejscia i sg wyposazone w odrgbne instalacje.



